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Wasz znak: 24.04.2021 Nasz znak: SL/Z-290/EN45545-R22/308/2021 Police, dnia 10.05.2021 r.
Metody badan:

1. PN-EN ISO 4589-2:2017-06. Tworzywa sztuczne - Oznaczanie zapalnosci metoda wskaznika
tlenowego - Cze$¢ 2: Badanie w temperaturze pokojowe;j

2. PN-ENISO 5659-2:2017-08: Tworzywa sztuczne. Wytwarzanie dymu — Oznaczanie ggstosci
optycznej dymu metodg testu jednokomorowego.

3. PN-EN 17084:2019-02. Kolejnictwo - Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych —
Badanie toksycznosci materiatéw i elementéw

4. PN-EN 45545-2:2021-01. Kolejnictwo - Ochrona przeciwpozarowa w pojazdach szynowych —
Czes¢ 2: Wymagania dla materialow i elementow w zakresie whasciwosci ogniowych

Cel badarni: Spelnienie wymagan w zakresie R22/R23 normy PN-EN 45545-2:2021-01

Zamawiajgcy: P.P.H.U. MASCORT 3 Mirostaw Marek
Stanistawice 286
32-015 Klaj

Material: Mieszanka silikonowa C-MVQ-RP0452-/W-9005-CM-HL2/360 (RUBBERPRO)
przeznaczona do produkcji oston i uszczelnien uzywanych w pojazdach szynowych.

7 » *Kauczuk silikonowy WACKER ELASTOSIL® R 401_60
OPIS/SkIad' * ELASTOSIL® AUX STABILIZER H3
* ELASTOSIL® AUX-BATCH-SB
* PEROXAN_DC
Kolor czamy RAL 9005. Twardos¢ (Shore A) 60+5. Gesto$¢ 1,18+0,05 (g/cm®)

Producent/dostawca: P.P.H.U. MASCORT 3 Mirostaw Marek
Stanistawice 286
32-015 Klaj

Spelnienie wymagar: Material spelnia wymagania R22 i R23 normy PN-EN 45545-2:2021-01 dla
poziomu zagrozenia HL1, HL2 i HL3.

Przedruk i kopiowanie: tylko za zgoda firmy P.P.H.U. MASCORT 3 Mirostaw Marek.

Bez pisemnej zgody Laboratorium Palnosci Materiatéw Sychta Laboratorium Sp. J.
sprawozdanie z badan moze by¢ kopiowane wylgcznie w calosci.

Warunki waznosci dokumentu: niniejszy dokument dotyczy wylacznie badanych probek. r.

Objetos¢ sprawozdania: niniejsze sprawozdanie zawiera pigc stron.

NIP 8513152392 tel. +48 914210214 biuro@sychta.eu
KRS 0000387681 tel. kom. +48 502078855 www.sychta.eu
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LABORATORIUM

1. Oznaczanie zapalno$ci metodg wskaznika tlenowego wg PN-EN ISO 4589-2
Metoda podpalania — typ A

Czas podpalania palnikiem - 30 s

Wymiary prébek — 80,0x10,0x4,2-4,3 mm

1.1. Wyniki pomiaréw wstgpnych

Seria pomiaréw wstepnych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stezenie tlenu, % 28,0 | 32,0 | 34,0 | 330 | - - - - - -
Czas palenia, s 0 39 [>180(>180] - - - - - -
Dlugo$¢ spalonego odcinka, mm 0 5 29 39 - - - - - -
Odpowiedz (X lub O) 0] O X X - - - “ i« -
1.2. Wyniki pomiaréw serii — NL
Seria pomiar6w NL 1 2 3 4 5
Stezenie tlenu, % 3201322 - - -
Czas palenia, s 54 |>180| - - -
Dlugos¢ spalonego odcinka, mm 3 32 - - -
Odpowiedz (X lub O) O X - - -
1.3. Wyniki pomiaréw serii — Nt
Seria pomiaréw NT 1 2 3 4 cf
Stezenie tlenu, % 32,2132,0/322]32,0]318
Czas palenia, s >180| 22 [>180]|>180| 64
Dlugos¢ spalonego odcinka, mm 32 3 34 38 8
OdpowiedZz (X lub O) X (6] X X &)
d=0,2%
k=1,17 10=32,0%
10 =c¢s+k-d
1.4. Weryfikacja wielkosci skokow stezenia tlenu
Lp. ci Ol ¢i-Ol (ci - OI)?
1 31,8 32,0 -0,2 0,05
2 32,0 32,0 0,0 0,00
3 32,2 32,0 0,2 0,03
4 32,0 32,0 0,0 0,00
5 32,2 32,0 0,2 0,03
6 32,0 32,0 0,0 0,00
Razem 0,11
Odchylenie standardowe o 0,15
Dolna granica 0,1
Gorna granica 0,23
Weryfikacja 1 81 '] < 0,2 < | 023 |

| Wartosé OI | 32,0 | jest prawdziwa |

Inne obserwacje: brak.
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&\» SYCHTA Nasz znak: SL/Z-290/EN45545-R22/308/2021

2. Intensywno$¢ wydzielania dymu metoda wg PN-EN ISO 5659-2 +
PN-EN 45545-2

Warunki badania: 25 kW-m™ z palnikiem pilotowym

Tabela 2.1. Wyniki badan intensywnosci wydzielania dymu

Nazwa mierzonej wielkosci | Jedn. ] Pr(;bka 3 Srednia s?a?l?a)rl:f:\fe
Masa probki g 273 | 273 | 279 27,5 0,3
Grubos¢ probki mm 4.4 4,2 4,2 4,3 0,1
Czas zapalenia - t, s 51 39 0 30 27
Czas zgasnigcia S 501 - - - -
Czas badania s 600 600 600 600 0
Maksymalna warto$¢
gestosci optycznej wlasciwej - 116 103 111 110 6
- Dgmax
Czas do osiggnigcia Dsmax tm 600 600 600 600 0
Gestos¢ optyczna wlasciwa
poe 4 min. Fl,)tezldz:mia - Ds(4) ) 65 60 63 63
Pole powierzchni pod krzywa
gestosci optycznej wlasciwej | min 73 69 69 70 2
po 4 min. badania - VOF4
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Rys. 1. Ggstos¢ optyczna wlasciwa w czasie badania

Inne obserwacje: brak.
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@» SYCHTA Nasz znak: SL/Z-290/EN45545-R22/308/2021

3. Emisja masowa toksycznych produktéw rozkladu termicznego i spalania metoda
wg PN-EN 17084, Metoda 1

Warunki badania: 25 kW-m z palnikiem

Tabela 3.1. St¢zenie toksycznych produktéw rozkladu termicznego i spalania po 4 min

Stezenie masowe toksycznych produktéw rozktadu termicznego i spalania
Sktadnik toksyczny Probka $rednia Odchylenie
produktéw spalania 1 | 2 | 3 standardowe
mg-m™
CO, 2511 2809 2894 2738 201
CcO 3 0 0 1 2
HCN 0 0 0 0 0
NO, 0 0 0 0 0
NO 0 0 0 0 0
HCL 0 0 0 0 0
SO, 0 0 0 0 0
HF 0 0 0 0 0
HBr 0 0 0 0 0

Tabela 3.2. Ste¢zenie toksycznych produktéw rozkladu termicznego i spalania po 8 min

Stezenie masowe toksycznych produktéw rozkladu termicznego i spalania
Skladnik toksyczny Prébka ; Odchylenie
produktéw spalania 1 | 2 | 3 Srednia standardowe
mg-m™
CO, 6451 7408 7473 7110 572
CO 30 18 12 20 9
HCN 0 0 0 0 0
NO, 0 0 0 0 0
NO 0 0 0 0 0
HCL 0 0 0 0 0
SO; 0 0 0 0 0
HF 0 0 0 0 0
HBr 0 0 0 0 0
Tabela 3.3. Konwencjonalny indeks toksycznosci
; a2 : Prébka . Odchylenie
Nazwa mierzonej wielkosci Jedn. I 2 3 Srednia stnidncdocie
Konwencjonalny indeks
toksycznosci CITg po 4 min g 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Konwencjonalny indeks
toksycznosci CITg po 8 min } 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

Inne obserwacje: brak.
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4. Wyniki koncowe

. Wielkos¢ Wynik . Krotnos¢
Wymaganie Metoda i il Jednostka biania Kryterium przekroczenia

HL1 [HL2 [HL3 [ HL1 [ HL2 [ HL3

e 10 % 32,0 | 28 | 28 | 32 | 088088 1,00

595 |Demosmanitwet . . Deomx | 110 | 600 | 300 | 150 | 0,18 | 0,37 | 0,73
T11.02 CITg (4) - 0,00 | 1209 [075]0,00]0,00]|0,00

EN 17084 Method 1,25 kW-m™ | CITg (8) : 0,01 1,2 | 09 0,75 0,01 | 0,01 | 0,01

ot o e 10 % 320 | 28 | 28 | 32 | 0388088 ]1,00

R23 Erlwoigi)scss’-z,zs kW -m2 D,max - 110 - | 600 {300 f - |0,18/037
T11.02 CITg (4) - 0,00 - | 1,8 1,5] - ]0,00|0,00

EN 17084 Method 1, 25 kW-m™ | CITg (8) - 0,01 - 18] 1,5 - [001]001

Materiat spelnia wymagania R22 i R23 normy PN-EN 45545-2:2021-01 dla poziomu
zagrozenia HL1, HL2 i HL3.

5. Pozostale wymagane informacje:

Data otrzymania probek: 05.05.2021

Pobieranie probek: probki pobrat i dostarczyt Zamawiajacy.

Opis probek: Mieszanka silikonowa koloru czarnego o grubosci 4,2-4,4 mm, masie
odniesionej do jednostki powierzchni 4,9 kg/m? i gestosci 1,14 g/m>. Zamawiajacy
dostarczyt 6 probek w ksztalcie krazkéw o masie okoto 128 g, @ 180-182 mm.
Laboratorium przygotowato probki do badan.

Warunki klimatyzacji: > 24 h lub do osiggnigcia stalej masy w
temperaturze 23+2 °C i wilgotnosci wzglednej 50+5 %.

Oswiadczenia:

1. ,,Wyniki badania odnoszg si¢ do zachowania prébek do badan wyrobu w szczegélnych
warunkach badania; nie moga one by¢ jedynym kryterium oceny potencjalnego
zagrozenia pozarowego zastosowanego wyrobu”.

2. Informacje podane na pierwszej stronie raportu dotyczace zakresu badan i identyfikacji
badanego obiektu/obiektoéw podal Zamawiajacy.

Badania wykonali: Zatwierdzil:
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Data i miejsce badania: ~ 07.05.2021 r., Police
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